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Kuva 1

Lisatessa laitteita, pitaa var-
mistaa etta termostaatti ja
mobiililaite (Kdnnykka) on

samassa wifiverkossa.

Nain kannykka loytaa termo-
staatit kuvan 1 mukaisesti ja

antaa niista listauksen.

Kuva 2

Seuraavaksi valitse laite klik-
kaamalla sita, ja paina Lisaa
laite, taman jalkeen kannykka
siirtyy kuvan 3 mukaiseen

nakymaan.

Kuva 3

Appi pyytaa nimeamaan
termostaatin, ja valitsemaan
huoneen, jos huonetta ei ole
viela lisatty, se pitaa lisata

kohdasta lisaa uusi kohde.

Lisakysymyksissa ota yhteytta: info@ebeco.fi tai ebeco.fi
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Kuvassa 4 termostaatti on Laite on lisatty.

Kuvassa 5 kohteeksi on valittu
nimetty. Ullakko. Sen jalkeen painetaan
Valmis. Jolloin tulee kuvan 6

mukainen valikko.

Valitsemalla Lisaa laitteita
palataan kuvan 1 mukai-
seen listaukseen. Painamalla
Yleiskuvaukseen, tullaan apin

alkuvalikkoon.

Lisakysymyksissa ota yhteytta: info@ebeco.fi tai ebeco.fi
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Kuva 7 Kuva 8 Kuva 9
Yleiskuvaus, ja huoneiden Kalenteri ennakko ohjausta Termostaattikohtainen
lampatilat. varten. ohjelma, voit valita [ampo-
tilan (nosto / Lasku) seka
Hallitse poissaolotilaa ks Kalenteritoimintoa ei kuulu painamalla (Péivéa:Ma-Pe)
mySdhemmat kuvat. kayttas jatkuvaan ohjaukseen. kohdasta, voit valita esim joka
paivalle oman ohjelman.
Punainen huutomerkki kertoo Jokaista nostoa / Laskua ei
etta yhteys on katkennut. tarvitse kayttaa vaan voit

aktivoida / deaktivoida kunkin
muutoksen erikseen oikeanp-

uoleisesta painikkeesta.

Lisakysymyksissa ota yhteytta: info@ebeco.fi tai ebeco.fi
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Kuva 10

Kulutusnakyma nayttaa
laskennallisen kulutuksen
seka hinnan jos laitteelle on
annettu [Ammmityselemen-

tin teho seka sahkon hinta.
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Kuva 11

Ks kuva 1, voit laittaa myos
paikalla/poissa asetuksen kull-
ekkin termostaatille / lammit-
timelle erikseen. Jos poissaolo
on paalla, termostaatti antaa
[Aammon tippua asetettuun
[ampotilaan riippumatta muis-

ta ohjauksista.

! Telia FI &

v

13°

_._

Juuri nyt Aseta

G, Aseta chjelma

J_L Energiankulutus v 39:

O,

Kuva 12

Termostaatin / Lammittimen
yleisnakyma. Tasta voit men-
na ohjelmavalikkoon tai aset-
taa [ampotilan. Jos vasem-
malla oleva "pallo” on vihrea,
termostaatti ei lammita, jos
taas punainen termostaatti
[ammittaa silla hetkella. Pyyn-
ti asetetaan oikeanpuoleisella
liukuvalitsimella.
Termostaatin / Lammitti-
men asetusvalikkoon paaset
oikealta ylhaalta |oytyvasta

ratasmerkista.

Lisakysymyksissa ota yhteytta: info@ebeco.fi tai ebeco.fi
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Kuva 13
Asetuksien kautta voit muut-
taa termostaatin asetuksia

etana.
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Kuva 14

Paadset muutamaan seka

huoneiden etta termostaattien
nimia ja jarjestestysta yleisku-
vauksesta, painamalla oikealla
ylhaalta loytyvia kolmea pistet-
ta.
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Lisda rakennus db

Kuva 15

Nimea voi muuttaa painamal-

la nykyisen nimen kohdalta.
Voit my0s lisata rakennuksen

tai kohteen tata kautta.

Lisakysymyksissa ota yhteytta: info@ebeco.fi tai ebeco.fi




